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Programmaoverzicht

zie pagina

Trommeldiameter Capaciteit Bandsnelheit

165 mm

40

0,37 2,2 0,19 2,57

16

28

075 55 09 3,47
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Trommelmotor / Conveyor Drum Motor / Trommelmotor Standard IP65 optional IP66

Größe
Size

Groote

Typ
Type D1 D2 a c d e f b EL b EL

Maten in mm

Keertrommel

met Inspanvlakken

Conveyor Drum Motor

Keertrommel
Guide drum
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Trommeldaten /  Drum datas / Trommeldata G / W / G

P2 Typ V F n2 T2 I [400V] L min. L = mm

[ kW ] Type [ m/s ] [ N ] [min -1] [ Nm ] [ Amp. ] [ mm ] [ kg ]

met een snelheid

Keuzetabel

Afwijkende vermogen- en snelheidskombinatie op aanvraag

Bij uitvoering met rem is L minom55 mm verhoogd

Standaardbreedte

2,99 185,49 502,56 10,53
2,56 216,41 430,77 12,28
2,18 254,19 366,74 14,43
1,84 301,42 309,27 17,11
1,53 362,15 257,41 20,55
1,25 443,12 210,38 25,15
1,18 468,54 198,96 26,59
1,02 544,11 171,33 30,88
0,87 634,79 146,85 36,02
0,74 745,63 125,02 42,31

241,89 257,41 13,73

0,63 884,17 105,43 50,18
60,29

11,43
9,63

312,95 198,96 17,76
1,25 295,97 210,38 16,80

423,99 146,85 24,06
1,02 363,42 171,33 20,62

0,82 145,84 138,46 8,28
0,70 171,31 117,88 9,72
0,59 203,14 99,41 11,53
0,49 244,07 82,74 13,85
0,40 298,63 67,62 16,95
0,38 215,76 63,95 17,92
0,33 366,69 55,07 20,81
0,28 427,81 47,20 24,28
0,24 502,51 40,19 28,52

28,21 40,63
0,20 595,88 33,89 33,82
0,17 715,93

7,51
0,66 113,42 111,28 6,44

10,46
0,48 155,42 81,21 8,82

583,623,47 159,73 9,06

1299,81
1062,30

71,72 73,760,43
57,7825,0

1,26

0,95

583,62

71,72 49,27
40,27
33,51

87,75
105,43

8,20
7,03

106,69

430,77
502,56

6,05

309,27
366,74

3,47

868,17
709,53
590,56

201,33
169,78
144,54
123,89

2,18
2,56
2,99

0,43
0,52
0,63

1,84

0,87

1,18

1,53

0,37
2-pol.

0,55
2-pol.

LAT111.1

LAT111.1

1,73 144,17 291,81 8,18

0,74 498,02 125,02 28,26

0,26 958,83 43,88 54,41
0,31 798,05 52,72 45,29

1,09

35,86 66,58

0,94

183,37 13,02
215,38 11,08
251,28 9,50

0,25
4-pol. LAT111.1

0,21 1173,20

229,43
1,28 195,33
1,49 167,42

0,37

1,11 107,65 187,59 6,11

673,00 62,51 38,19
0,44 572,96 73,43 32,52

0,12
6-pol. LAT111.1 0,57

0,14 875,99 23,05 49,71

0,96 125,01 161,54 7,09

0,45
12,57

5,54

22,03
18,88
16,26
15,38

45,10
36,86

0,51 491,11 85,66 27,87
0,59 422,90 99,48 24,00
0,63 399,96 105,19 22,70
0,76 326,87 128,71 18,55
0,92 272,06 154,64 15,44

30,68
25,87

57,00

129,23

68,48

95,38

32,52
37,94
44,06
46,58

15,88
19,43
23,35
27,68

221,43

97,66

184,30

132,32

388,13
332,69
286,48
270,94

794,75
649,53
540,62
455,90

0,34

0,77

0,41

0,57

0,075
8-pol. LAT111.1

0,09
0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,28 260 12,5

260 12,5

260 12,5

260 12,5

260 12,5
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G / W / P

P2 Typ V F n2 T2 I [400V] L min. L = mm

[ kW ] Type [ m/s ] [ N ] [min -1] [ Nm ] [ Amp. ] [ mm ] [ kg ]

met een snelheid

Keuzetabel

8-pol.

4-pol.

4-pol.

4-pol.

4-pol.

4-pol.

2-pol.

Keertrommel

Standaardbreedte

Afwijkende vermogen- en snelheidskombinatie op aanvraag.
Gewicht bedrijfsklaar gevuld met olie

Meer gewicht: ca. 2 kg / 100 mm

meer lengte incl. olie

Bij uitvoering met rem is L minom55 mm verhoogd

Trommeldaten / Drum datas / Trommeldata G

Beschrijving standard motor:
- bol gedraaide staalmantel, blank staal, voorzien
van anti-corrosiemiddel
- Aluminium Lagerenddeksel
- Stalen inspanvlakken, voorzien van
anti-corrosiemiddel
-Wormwieloverbrenging met stalen vertanding
(bijzonder geluidsarm)
- haakse kabeluitvoer met 1m kabel
- Kompleet demonteerbar

LUT110.1
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Trommelmotor / Conveyor Drum Motor / Trommelmotor Standard IP65 optional IP66

Größe
Size

Groote

Typ
Type D1 D2 a c d e f b EL b EL

met Inspanvlakken

Conveyor Drum Motor

Keertrommel

Guide drum

Maten in mm

Keertrommel

2,5

2,5
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Trommeldaten /  Drum datas / Trommeldata G / W / G

P2 Typ V F n2 T2 I [400V] L min. L = mm

[ kW ] Type [ m/s ] [ N ] [min -1] [ Nm ] [ Amp. ] [ mm ] [ kg ]

0,09 FHT160.0

0,06 1518 7 123

0,50 320 30,000,07 1202 9 98

0,10 928 12 75

0,12 FHT160.0

0,12 1005 14 82

0,38 320 30,00

0,15 797 18 65

0,20 614 23 50

0,25 486 30 40

0,30 403 35 33

0,38 316 45 26

0,50 246 58 20

0,62 193 73 16

0,18 FHT160.0

0,12 1507 14 122

0,56 320 30,00

0,15 1195 18 97

0,20 921 23 75

0,25 729 30 59

0,30 604 35 49

0,38 473 45 38

0,50 369 58 30

0,62 289 73 24

0,25 FHT160.0

0,15 1659 18 134

0,76 320 31,00

0,20 1280 23 104

0,25 1014 30 82

0,30 838 35 68

0,38 656 45 53

0,50 512 58 42

0,62 402 73 33

0,37 FHT160.0

0,25 1500 30 122

1,14 320 31,00

0,30 1240 35 100

0,38 972 45 78

0,50 757 58 62

0,62 594 73 48

0,55 FHT160.0

0,38 1445 45 117

1,60 320 31,500,50 1127 58 91

0,62 883 73 72

0,75 FHT160.0

0,48 1548 58 125

1,90 320 32,00

0,60 1279 70 104

0,75 1002 88 81

0,96 782 114 63

1,22 613 145 50

- - - - FUT160.0 Umlenktrommel / Guide drum / Keertrommel 320 13,00

Beschrijving standard motor:
- bol gedraaide staalmantel, blank staal, voorzien 
van anti-corrosiemiddel
- Aluminium Lagerenddeksel
- Stalen inspanvlakken, voorzien van
anti-corrosiemiddel
- Wormwieloverbrenging met stalen vertanding
(bijzonder geluidsarm)
- haakse kabeluitvoer met 1m kabel
- Kompleet demonteerbar

met een snelheid

Keuzetabel

8-pol.

4-pol.

4-pol.

4-pol.

4-pol.

4-pol.

2-pol.

Standaardbreedte

Afwijkende vermogen- en snelheidskombinatie op aanvraag.

Gewicht bedrijfsklaar gevuld met olie

Meer gewicht: ca. 3 kg / 100 mm

meer lengte incl. olie

Bij uitvoering met rem is L minom 55 mm verhoogd
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Trommelmotor / Conveyor Drum Motor / Trommelmotor Standard IP65 optional IP66

Größe
Size

Groote

Typ
Type D1 D2 a c d e f b EL b EL

met Inspanvlakken

Conveyor Drum Motor

Keertrommel

Guide drum

Maten in mm

Keertrommel
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Trommelmotor / Conveyor Drum Motor / Trommelmotor Standard IP 65 optional IP 66 optional IP 66 / 67

Größe
Size

Groote

Typ
Type D1 D2 a c d e f b EL b EL b EL

met Inspanvlakken

Conveyor Drum Motor

Keertrommel

Guide drum

Maten in mm

Keertrommel
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Trommeldaten /  Drum datas / Trommeldata G / W / G

P2 Typ V F n2 T2 I [400V] L min. L = mm

[ kW ] Type [ m/s ] [ N ] [min -1] [ Nm ] [ Amp. ] [ mm ] [ kg ]

[kW] mit 2 Geschwindigkeiten / with 2 speeds / met 2 snelheiden

1,1/1,5 FHT216.1

0,32 / 0,64 3426 / 2344 29 / 58 370 / 253

2,8 / 3,8 450
57

0,37 / 0,73 2988 / 2045 33 / 66 323 / 221

0,47 / 0,94 2332 / 1596 42 / 84 252 / 172

0,59 / 1,18 1863 / 1275 52/104 201 / 138

0,85 / 1,67 1301 / 890 75 /150 140 / 96

1,16 / 2,30 952 / 651 102/204 103 / 70 55

1,5/2,2 FHT216.1

0,48 / 0,94 3158 / 2332 42/84 341 / 252

3,7 / 5,2 450 60
0,59 / 1,18 2523 / 1863 52/104 272 /201

0,85 / 1,69 1761 /1301 75 /150 190 / 140

1,16 / 2,31 1289 / 952 103 /206 139 / 103

2,0/2,4 FHT216.1

0,47 / 0,95 4270 / 2517 42 / 84 461 / 272

5,0 / 5,8 450
610,60 / 1,19 3351 / 2011 52 / 104 362 / 217

0,84 / 1,71 2382 /1404 75 /150 257 / 152

1,15 / 2,34 1743 / 1027 101 / 202 188 / 111 59

2,6/3,1 FHT216.1

0,60 / 1,19 4600 / 2598 52 / 104 497 / 280

5,8 / 8,0 450
63

0,84 / 1,71 3097 / 1814 75 / 150 334 / 196

1,15 / 2,34 2266 / 1327 102 /204 245 / 143 61

0,75 FHT216.0

0,44 1712 39 185

1,65 370 49

0,51 1482 45 160

0,66 1128 59 122

0,81 931 71 100

1,06 704 94 76

1,37 546 121 59

1,72 436 152 47

2,26 332 200 36

1,50 FHT216.1

0,32 4688 28 506

3,70 420

57

0,37 4090 32 441

0,47 3191 42 345

0,59 2550 52 275

0,84 1780 75 192

1,15 1302 102 141

55
1,32 1136 117 123

1,69 887 150 96

2,12 708 187 67

2,20 FHT216.1

0,47 4648 42 502

5,50 450

590,59 3714 52 401

0,85 2593 75 280

1,16 1897 103 205

57
1,33 1655 118 179

1,70 1292 151 139

2,13 1032 189 111

3,00 FHT216.1

0,85 3535 75 382

7,20 450

59

1,16 2586 103 279

57
1,33 2256 118 244

1,70 1761 151 190

2,13 1407 189 152

---- FUT216.0/1 Umlenktrommel / Guide drum / Keertrommel 370 13

4-pol.

4-pol.

4-pol.

4/2-pol.

4/2-pol.

4/2-pol.

met een snelheid

Keuzetabel

4-pol.

4/2-pol.

Afwijkende vermogen- en snelheidskombinatie op aanvraag.

Gewicht bedrijfsklaar gevuld met olie

Meer gewicht: ca. 5 kg / 100 mm

meer lengte incl. olie 
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Trommelmotor / Conveyor Drum Motor / Trommelmotor Standard IP65 optional IP66/67

Größe
Size

Groote

Typ

Type
D1 D2 a c d e f b EL b EL

met Inspanvlakken

Conveyor Drum Motor

Keertrommel

Guide drum

Maten in mm

Guide drum / Keertrommel

30



Notizen / Notes / Notities
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Trommelmotor / Conveyor Drum Motor / Trommelmotor Standard IP65 optional IP66/67

Größe
Size

Groote

Typ

Type
D1 D2 a c d e f b EL b EL

met Inspanvlakken

Conveyor Drum Motor

Maten in mm

Keertrommel

Keertrommel

Guide drum
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Trommeldaten /  Drum datas / Trommelmotor G / W / G

P2 Typ V F n2 T2 I [400V] L min. L = mm

[ kW ] Type [ m/s ] [ N ] [min -1] [ Nm ] [ Amp. ] [ mm ] [ kg ]

628

4-pol.

4-pol.

4-pol.

4-pol.

met een snelheid

Beschrijving standard motor:
- bol gedraaide staalmantel, blank staal, voorzien 
van anti-corrosiemiddel
- Grijs giet Lagerenddeksel, lak RAL 2002
- Stalen inspanvlakken, voorzien van 
anti-corrosiemiddel
- Wormwieloverbrenging met stalen vertanding
(bijzonder geluidsarm)
- Aluminium Klemmenkast, lak RAL 2002
- Kompleet demonteerbar

Gewicht bedrijfsklaar gevuld met olie

Meer gewicht: ca. 15 kg / 100 mm

meer lengte incl. olie

Bij uitvoering met rem is L minom 200 mm verhoogd

Keuzetabel

4-pol.

4-pol.

4-pol.

Keertrommel

op aanvraagAfwijkende vermogen- en snelheidskombinatie op aanvraag.

Standardbreedten
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Trommeldaten /  Drum datas / Trommeldata      G / W / G

P2 Typ V F n2 T2 I [400V] L min. L = mm

[ kW ] Type [ m/s ] [ N ] [min -1] [ Nm ] [ Amp. ] [ mm ] [ kg ]

Beschrijving standard motor:
- bol gedraaide staalmantel, blank staal, voorzien 
van anti-corrosiemiddel
- Grijs giet Lagerenddeksel, lak RAL 2002
- Stalen inspanvlakken, voorzien van 
anti-corrosiemiddel
- Wormwieloverbrenging met stalen vertanding
(bijzonder geluidsarm)
- Aluminium Klemmenkast, lak RAL 2002
- Kompleet demonteerbar

4-pol.

4-pol.

4-pol.

4-pol.

met een snelheid

Gewicht bedrijfsklaar gevuld met olie

Meer gewicht: ca. 25 kg / 100 mm

meer lengte incl. olie

Bij uitvoering met rem is L minom 200 mm verhoogd

Keuzetabel

Keertrommel

Afwijkende vermogen en snelheidskombinatie op aanvraag.

4-pol.

op aanvraag

820, 850, 900 ...... 1700
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met assteun

Conveyor Drum Motor

Keertrommel
Guide drum
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Aandrijftrommel voor de aanbouw van Vlakke Motor Reductors

TL
EL

Bestelopgave
voor de aandrijftrommel

Anfrage/Bestellangaben
zur Antriebstrommel

Ordering informations
for blank drum

12
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Koeling

Olietypen

Oliewissel

op aanvraag

Alle LAT trommelmotoren worden met de
vereiste olievulling bedrijfsklaar uitgeleverd.
De fabrieksvulling bestaat uit transmissieolie
100 met de technische specificaties:
viscositeit 100 cST/40°C of 8° Engler/50°C. 
Het vriespunt is –20°C. De olie is voor
omgevingstemperaturen van –20°C tot +50°C 
geschikt.
Bij gebruik van andere olietypen moet rekening
worden gehouden, dat geen toevoegingen in de
olie aanwezig zijn die de motorisolering 
beschadigen kunnen. Bovendien mogen olie-
typen, welke grafiet, Molybdänsulfid, of andere
elektrisch geleide bestandsdelen bevatten,NIET 
gebruikt worden, omdat daardoor de motor
beschadigd wordt.

Een eerste olie verwisseling wordt aanbevolen
na 200-300 bedrijfsuren. Daarna elke 10.000
bedrijfsuren.
Aan de flens van de trommelmotoren, aan de
zijde van de klemmenkast, bevinden zich 2
afsluitschroeven. Bij verwisseling van de olie
worden de 2 schroeven verwijderd en de
trommelmotor meot zo lang gedraaid worden
tot de buitenste schroefdraadopening naar

onder gekeerd is, zodat alle oude olie eruit
kan lopen.
De typen LAT 110 en LAT 135 zijn voorzien
van een afsluitschroef. Zowel het laten
leeglopen als ook het vullen gebeurt door

deze opening.
LET OP dat de aanduiding “boven” op de
aansluitzijde (rode markering) nooit naar

beneden wijst, daar anders de koeling c.q.
smering niet meer gewaarborgd is.

noodzakelijk hoevelheid olie [ l ]

Erforderliche Ölmengen auf Anfrage / necessary quantities of oil on request / Olievulmengen op aanvraag
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Klemmenkasten / Terminalbox / Klemmenkast

Klemmenkasten / Terminalbox / Klemmenkast LAT 110.1 - LAT 415.0

Abmessungen in mm
Dimensions in mm
Afmetingen in mm

Klemmenkasten / Terminalbox / Klemmenkast LAT 415.1 - LAT 620.0

Ø
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Elektrische Anschlußversionen
Variation of electrical connection

Elektrische aansluitversie

Klemmenkasten
Terminal box
Klemmenkast

Mit Winkelverschraubung und 1m Kabel
With angular cable gland an 1m cable
Met haakse verbinding en 1m kabel

Variable Kabelausführung mit 1m Kabel, Zugentlastung innenliegend
Variable cable design with 1m cable, pull release inside
Kabeluitvoering variabel met 1m kabel met binnenliggende kabelstop

gerade Verschraubung, gerade zur Welle, mit 1m Kabel.
Straight cable gland, facing to the shaft, with 1m cable.
Rechte verbinding, recht naar de as, met 1m kabel
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Voor een ruwe schatting van de bewe-
gingsweerstand van transportbanden dienen 
de onderstaande berekeningsopgaven,geba-
seerd op de regeling volgens DIN 22101.
De te overwinnen weerstandskrachten om een
transportbandinrichting in beweging te krijgen
bestaan in stationaire toestand uit wrijving, 
gewichts en massakrachten. Het opgenomen 
vermogen van de aandrijving ontstaat uit 
produkt van deze bewegingsweerstand en de 
bandsnelheid.
Voor de berekening van de weerstanden 
worden deze in hoofd- bij-, stijgings(hellings)- 
en bijzondere weerstanden opgedeeld. De 
som van deze gewegingsweerstanden is gelijk 
aan die van de aandrijftrommel op de band
over te brengen omtrekskracht F:

Keuze van de aandrijving
Berekening van de
bewegingsweerstand (stukgoed)

benodigde bandtrekkracht [N]
bandgewicht in [kg/m]
gewicht van de zich bewegende massa
van de transportband in [kg/m]
gewicht van het transporterende
produkt in [kg/m]
wrijvingscoëfficiënt tussen het transpor-
terende produkt en band (sturend bedrijf)
wrijvingscoëfficiënt tussen band en
geleideplaat (bovenaandrijving)
asafstand trommelmotor tot omkeer-
trommel [m]
hoogte van stijgende band [m]
bandsnelheid [m/s]
vermogen van de aandrijftrommel [kW]
rendement van de trommelmotor
[ca. 0,94]

Manier vanTransport

rollende Transport

zonder Lading horizontaal Transport

stijgende Band

Stuw bedrijf

glijdende Transport

Het benodigte aandrijfvermogen berekend
men als volgt:

Formules en eenheiden:
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LAT 60 - 80
Schnittbilder / Sectional view / Doorsneebeelden
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Certified Quality Management

DIN ISO 9001

Gecertiviceerd naar DIN ISO 9001


